¢) HEDTEC

Linea LED-valaisimet

Korkealaatuiset AC LED- tekniikkaan perustuvat valaisimet kytketaan
suoraan 230V jannitteeseen, liitéantalaitetta ei tarvita.

« Kayttoika ta 25°C (L80/B50) 600lm >70.000h
+ Ketjutettava iso kytkentarasia, liitosjohdolla
+ Valualumiinirunko

+ IP44 suljetussa kattorakenteessa

+ Suojausluokka ll

« Varintoisto 93 CRI

» Valovirta 600 Im

Tuotesarja Linea
Tekniset tiedot
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¢) HEDTEC

TUOTEKORTTI

Tuotekoodi  Sahkénumero  Malli Kuvaus 'tl':(i)rtr;i:;eg:? \[Ilfrl]c])virta \[llf]rilémpétila ?\]/autumiskulma \[I;;il?toisto

6016584 4145624 hi\r/’ia;s hi\';f[;s 912A03MW5C02 | Valkoinen | 800 [3000] 40 93
6016585 4145625 ';Ii\rl'ia;s ';Ii\r;_eF"’l';s 912A03MWS5E02 | Valkoinen | 600 [4000] 40 93
6016415 4145626 hic_ia;s hi\';_ia;s 912A03MW5D02 | Valkoinen | 800 [3000] 80 93
6015880 4145627 ';Iic_eFaDn ';li\r/'f;;s 912A03MWS5F02 | Valkoinen | 600 [4000] 80 93
6016586 4145628 hi\'/‘fDB hi\'/‘ia;s 912A03BL5C02  |Musta | 800 [3000] 40 93
6016587 4145629 ';Ii\r;_eFaDB ';li\';_eFaDE 912A03BLSE02  |Musta | 600 [4000] 40 93
6016588 4145630 hi\'/‘ia;s hi\'/‘_eFaDn 912A03BL5D02  |Musta | 800 [3000] 80 93
6016589 4145631 Il:li\r;-eFaD75 ';:3;%75 912A03BL5FO2  |Musta | 600 [4000] 80 93
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