¢) HEDTEC

0467723 / HO5WV-F (MSK) 3G2,5 VA KAAP. K500

Liitantakaapeli kevyisiin kayttoolosuhteisiin ja siirrettaviin laitteisiin.

Sahkénumero
Kaytto

Standardi

Nimellisjannite

Nimellisjannite Uo/U
Johdinmateriaali
Johdinluokka

Johdineriste

Ulkovaippa

Palonkesto

Kayttélampétila kiinted as.
Kayttélampétila liikuteltava as.
Taivutuséde kiinted asennus
Taivutussade liikuteltava asennus
Koestusjannite

Johdintunniste

Tuotemerkki

Tekninen nimi

Tekniset tiedot

Sahkonumero
Koko
Vari

SIS,

# GAMAKABEL

0467723

Liitantakaapeli kevyisiin kdyttoolosuhteisiin ja
siirrettaviin laitteisiin.
VDE

300/500 V

300/500V

kirkas kupari
hienolankainen, luokka 5
PVC

PVC

IEC 60332-1
-30°C...+50°C
-5°C...+50°C

4 x ulkohalkaisija

5 x ulkohalkaisija

2000V
HD 308 S2
Hedtec
0467723
0467723 g/mm
kg/km
valkoinen Pakkaus

Pidatamme oikeuden muutoksiin

9.9
169
K500

TUOTEKORTTI

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
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