¢) HEDTEC

0465306 / YSLYCY-JZ 4X0,75 OHJAUSKAAPELI K500

Mittaus- ja syottokaapelina seka teollisuuden ohjaus- ja

valvontakaapelina.

+ Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkinta.

Sahkonumero

Kayttd

Standardi

Nimellisjannite Uo/U

CPR luokka

Johdinmateriaali
Johdinluokka

Johdineriste

Ulkovaippa

Hairiésuoja

Kayttélampétila kiinted as.
Kayttélampétila liikuteltava as.
Taivutuséde kiinted asennus
Taivutussade liikuteltava asennus
Johdintunniste

Tuotemerkki

Tekninen nimi

Tekniset tiedot

Sahkénumero
Koko
Vari

0465306

Mittaus- ja syottokaapelina seka teollisuuden
ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittdin
taipuisa ja kestaa yleisimpia kemikaaleja, kuten
6ljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman
UV-suojausta, eika sellaisenaan maan alle.
Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkinta.

VDE

300/500 V

Eca

kirkas kupari

hienolankainen, luokka 5

PVC

PVC

tinattu kuparipunos

-40°C...+80°C

-15°C...+70°C

6 x ulkohalkaisija

20 x ulkohalkaisija

numeroidut johtimet +kevi

Hedtec

0465306
0465306 a/mm 8.3
4X0,75 kg/km 100
harmaa Pakkaus K500

SlclolElate

# GAMAKABEL

Pidatamme oikeuden muutoksiin

TUOTEKORTTI

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
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