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6775232 / PQA820 kolmivaiheverkon sahkonlaadun mittari,
USB + Wi-Fi

Sahkonlaatumittari PQA820 on HT-Italian innovatiivinen sdhkénlaadun
analysaattori kolmi- ja yksivaiheisille jarjestelmille. HT-Italia on
kiinnittanyt erityista huomiota suunnitteluvaiheessa kolmeen eri kohtaan:
laitteen asettamiseen kayttoon, laitteen sailytykseen ja tiedonsiirtoon.
PQA820 mittalaitetta ei tarvitse saataa, vaan riittaa, etta laite kytketaan
mitattavaan jarjestelmaan. Laitteeseen kuuluu mukava IP65 luokitettu
kantolaukku, joka mahdollistaa tydskentelyn missa tahansa ymparistossa.
Kun mittaus on valmis, tulokset helppo siirtaa tablettiin, alypuhelimeen
tai PC:hen WIFI-yhteyden avulla. WIFI yhteyden lisdksi mittalaitteen
mukana toimitetaan USB kaapeli, jolla on mahdollista siirtaa
mittaustuloksia PC:lle HT:n Topview ohjelmiston avulla. Mittalaite ei
tarvitse paristoja, vaan se saa tarvitsemansa energian mittaamastaan
sahkoverkosta. Laitteen sisainen akku latautuu automaattisesti laitteen
ollessa kytkettyna sahkoverkkoon. Akku mahdollistaa laitteen kdyton
myos silloin, kun virransyotto verkosta katkeaa. Saadaksesi suurimman
hyédyn PQA820 mittalaitteesta HT-Italia suosittelee lataamaan HTanalysis
sovelluksen, joka on saatavilla tabletille tai dlypuhelimeen. PQA820 pystyy
tallentamaan jopa 383 parametria kuukauden ajanjaksolta.

Sahkénumero 6775232

ETIM-luokkakoodi EC001194

ETIM-luokkanimi Séhkonlaatuanalysaattori

Tuotesarja Sahkonlaatuanalysaattori

Tekninen nimi 6775232

Tuotenumero 6005783

Tekniset tiedot

Malli PQA-820 Paino (kg)

Mitat (Ixkxs) [mm] 245x210x110 Sailytyslampétila [°C]
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Pidatamme oikeuden muutoksiin
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