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2604310 /1S 3360 Round COM1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiketunnistin sisa- ja ulkotiloihin. Pinta-asennus kattoon
enintdan 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintddn 1 000 m?:n aluetta,
tunnistusalueen @ enintaan 40 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma
180 astetta. 2000 W, IP54. Pyoreita ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus:
IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja

KNX.

ETIM-luokkakoodi
Tekninen nimi
Tuotenumero

Tekniset tiedot

Kuvaus

Kytkentateho (res.) [W]
Toimintakulma [°]
Tunnistusetaisyys [m]
Asennustapa
Kayttokohde

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi

Anturin tyyppi

DALI-liitannalla
Vakiovalosdato

HVAC-ohjaus

Pakotettu paallekykenta
Pakotettu poiskytkenta
Eldintunnistus
Alirydmintasuojaus
Ketjutettava

Optimaalinen asennuskorkeus
Porraskaytavan valvonta
Vaiheenvalintakytkin
Tunnistusalueen maksimileveys
Maksimi lasndoloalue
Tunnistusalueen maksimipituus
Havainnointialueen halkaisija
Soveltuu langattomaksi
lahettimeksi

Kaukokayttd

Kauko-ohjaus

Vastearvon herkkyyden saato

Valoisuuden raja-arvo
saddettavissa

Merkintantoyksikélla

Opetustoiminto valoisuuden raja-
arvolle

steinel
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2604310
6007598

1S 3360 Round COM1 AP valkoinen PIR-
liiketunnistin

2000

360

maks. @ 40
Pinta-asennus
Ulkotilat

lilketunnistin
passiivinen infrapuna
Ei

Ei

Ei

Kylla

Kylla

Ei

Kylla

Kylla

2.8

Kylla

Kylla

20

Ei
Kylla
Ei
Ei
Kylla
Kylla

Kylla

Kotelointiluokka (IP)
Vari

Pituus (Syvyys) (mm)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)

Paino (kg)

Kattoasennus
Seindasennus

Himmennystoiminto
valonsaadinrungolla

Asennustapa
Kytkentatapa

Materiaali

Materiaalin laatu
Halogeeniton

Pinnan suojaus
Antibakteerinen kasittely
Véri

RAL-numero (vastaava)
Lapinakyva
Kotelointiluokka (IP)
Jannitetyyppi

Taajuus

Taajuus

Nimellisjannite
Vahimmaispaalldoloaika
Enimmaistyosykli
Vaakasuuntainen
havainnointikulma

Vaakasuuntainen
havainnointikulma

Valaistustason raja-arvo
Valaistustason raja-arvo

Pidatamme oikeuden muutoksiin

IP54

TUOTEKORTTI

Valkoinen

65
126
126

0.183

Kylla

Ei

Ei

pinta-asennus

muu

muovi

kestomuovi

Kylla

muu
Ei

valkoinen

9003
Ei
IP54
AC
50
60
240

15

360

360

1000
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Enimmaiskytkentdteho 2000
Soveltuu C-kuormalle Kylla
Lampétila -20
Lampétila 50
Tunnistussektoreiden maara 1416
Enimmaislahtovirta 110

OO

.0 steinel

Vahimmaiskaynnistysvirta
Ala-aseman sisaantulo
Halytystoiminto

Korkeus

Syvyys

Halkaisija

Pidatamme oikeuden muutoksiin

0.01
Ei

Ei
65
65
126

TUOTEKORTTI
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