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¢) HEDTEC

4048065 / LED-liitéantalaite 30W 24V CV EDXe IP20

SLC Driver On/Off 100-240VAC/24VDC 30W P20

« LED-virtalahde
« Vakiojannite (CV)
« Oikosulkusuojaus

+ Protection against "no load”
« SELV (Safety Extra Low Voltage)

« P20

Sahkénumero
Malli
Tekninen nimi

Tekniset tiedot

Sahkénumero

Kuvaus

Toimittajan tuotekoodi
Pituus (Syvyys) (mm)

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi

Soveltuu ulkokaytt66n
Himmennys 0-10 V
Himmennys 1-10 V
Himmennys DALI

Himmennys DSI

Himmennys DMX

Himmennys potentiometri
Himmennys GPRS
Himmennys LineSwitch
Himmennys toimittajakohtainen
Himmennys
verkkovirtamodulaatio
Himmennys nousevan reunan
ohjaus

Himmennys laskevan reunan
ohjaus

Himmennys ohjelmoitavissa
Himmennys RF

SIOIC

Scandinavian
» Lighting Concept

)

4048065
$32071
4048065

4048065

LED-liitdntalaite 30W 24V CV EDXe 1P20
$32071

153

staattinen
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
i

Ei

Ei
Ei
Ei

Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Paino (kg)

Himmennys Sine Wave Reduction
Hipaisuhimmennys
Himmennys Zigbee
Painonappihimmennys
Ilman himmennystoimintoa
Runko

Soveltuu vakiovirralle
Soveltuu vakiojannitteelle
Lahtojannite

Lahtojannite

Soveltuu DC-jannitteelle
(ensi6épuoli)

Lahtéteho

Lahtdteho

Kotelointiluokka (IP)
Suojausluokka

Pituus

Leveys

Korkeus

Pidatamme oikeuden muutoksiin

TUOTEKORTTI

42
32
0.3

i
Ei

Ei

Ei

Kylla
muovikotelo
Ei

Kylla

24

24

Ei
30

30
1P20

153
42
32

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
06.06.2025
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Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor
11.2.0 (12902). The evaluation version is fully functional, but includes this information
page. It must not be used for production purposes. The information page and all other
evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a
larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

L Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and
XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout
and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of
ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes
and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based
PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a
server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com
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