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¢) HEDTEC

2604800 / LED-valonsaadin seinaan

SLC universaali Trailing Edge LED-valonsaadin, himmennys 1-100%.
220-240VAC 50Hz. 10-350W (1.5A max).

e 220-240 VAC50 Hz
« 10-350 W
« maks.1.5A

Sahkénumero
Kuvaus
ETIM-luokkanimi
ETIM-luokkakoodi
Tekninen nimi

Tekniset tiedot

Paino (kg)
Pituus (Syvyys) (mm)

Etim-tiedot

Kayttotapa

Sovellusohjaus (Bluetooth)
Himmennys laskevan reunan
ohjaus

Himmennys nousevan reunan
ohjaus

Kruunuvalonsaadin

Kuorman tyyppi

Ala-aseman sisaantulo
Valaistustason muisti
Kéytettavissa painikkeen kanssa
Kaytettavissa likketunnistimen
kanssa

Kaytettavissa lasnaoloilmaisimen
kanssa

Kaytettévissa kellokytkimen/
ajastimen kanssa
Kéytettavissa RF-painikkeen
kanssa

Kaytettavissa IR-painikkeen
kanssa
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Scandinavian
» Lighting Concept

)

2604800
LED-valonsaadin seinaan
Valonsdadin
EC000025
2604800
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saaténuppi
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Kylla
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yleiskayttoinen ja saneeraus LED
Ei

Kylla

i

Kylla
Kylla
Kylla
Ei

Ei

Leveys (mm)
Korkeus (mm)

Asennustapa
Kiinnitystapa

Materiaali

Materiaalin laatu
Halogeeniton

Pinnan suojaus
Pintamateriaali

Viéri

Lapinakyva

Sopii kotelointiluokalle (IP)
Nimellisjannitealue
Nimellisjannitealue
Taajuus

Taajuus

Kytkentétapa

Johtimen poikkipinta-ala
Johtimen poikkipinta-ala
Laitteen syvyys

Minimisyvyys (sisddnrakennettu
laitekotelo)

Pidatamme oikeuden muutoksiin

TUOTEKORTTI

84
44

uppoasennus
kynsi-/ruuvikiinnitys
muovi

Duroplast

Ei

kasittelematon
kiiltava

valkoinen

Ei

1P20

220

240

50

60

ruuviliitos

1

2
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Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
04.06.2025
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Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor
11.2.0 (12902). The evaluation version is fully functional, but includes this information
page. It must not be used for production purposes. The information page and all other
evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a
larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

L Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and
XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout
and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of
ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes
and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based
PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a
server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com
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