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TUOTEKORTTI

6774901 / DT-9331 jännitteenkoetin 1000 V AC/DC

Jännitteenkoetin CEM DT-9331 on kaksinapainen jännite- ja 
jatkuvuustesteri LCD-näytöllä, lisäksi ledeillä jännitearvo. Laite on 
suunniteltu vastaamaan standardia IEC/EN61243-3:2014 ja se varmistaa 
jännitteettömyyden toteamisen myös silloin kun paristot ovat 
tyhjentyneet. Laitteen käyttö on näin nopeaa helppoa ja turvallista. 
DT-9331 pystyy mittaamaan jännitteen jopa 1000 V AC/DC asti. - 
Napaisuuden tarkastus (onko oikein päin kytketty) - Vikavirtasuojatestaus 
30 mA (laukaisee) - Jatkuvuus- Mitta-alue: 6 – 1000 V AC/DC - Luokka: CAT 
III 1000 V / CAT IV 600 V - IP luokka: IP64 - Virtalähde: 2x1.5 V AAA 
alkaliparistoa - Paino: 237 g

Sähkönumero 6774901
ETIM-luokkakoodi EC001195
ETIM-luokkanimi Jännitteenkoetin
Tuotesarja Jännitteenkoetin
Tekninen nimi 6774901
Tuotenumero 6011028

Tekniset tiedot

Malli DT-9331
Mitat (lxkxs) [mm] 73x240x34

Paino (kg) 1
Paristot 2x1.5 V AAA

Pidätämme oikeuden muutoksiin
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