¢) HEDTEC

ARFEC4215WLL / Arden kasettimallinen vesilammitteinen
ilmaverho, matalaldampo

ARFEC 4200 on kasettimallinen, valikattoon asennettava
ilmaverhokojesarja, maksimi asenneuskorkeus on noin 4,2 m.

+ Asennuskorkeus jopa4,5m

« matala danitaso, EC-moottori, asennus valikattoon

+ optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
+ saadettava ilmanohjain

« varustetaan alykkaalla FC ohjauksella

« *) Lampoteho kiertoveden It. 60/30°C, +18°C
« *) Lampoteho kiertoveden It. 50/30°C, +18°C

« P&avari: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli
Tuotesarja

Tekniset tiedot

Lampateho [kW]
llmamaara [m/h]
Aanitaso [dB(A)]
Virta [A]

Jannite [V]

Mitat (Ixkxs) [mm]
Paino (kg)

ﬁ THERMOZONE
— TECHNOLOGY

ARFEC4215WLL
ARFEC4200

14

1600/3300
42/58

4.1

1~/230
1520x296x803
73

Toimittajan tuotekoodi
Pituus (Syvyys) (mm)
Leveys (mm)

Korkeus (mm)
Vesitilavuus [l]

Virta moottori [A]

Pidatamme oikeuden muutoksiin

TUOTEKORTTI

ARFEC4215WLL
1500

803

296

4.7

4.1
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