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DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE / Domekamera 2MP

HD1080p,EXIR, 40m IR,0.003 Lux/F1.2, 12 VDC&24VAC&built-in POC, OSD 
Menu, TVI&CVBS outputs,True True WDR,IP67,IK10,2.8~12mm Motorized 
Vari-focal Auto-Focus Lens,2MP CMOS Sensor, FOV:32.1° -98°,1/1-ch Alarm 
I/O

2MP (1920*1080) CMOS kuva-anturi
2-BNC video lähtöä (TVI/CVBS)
väri 0.003 lx/ 0 lx IR LED päällä; F1.2, IR-valo 40 m
Moottorizoom 2,8 - 12 mm / F1.4 DC-autoiiris, 120 dB WDR
24VAC/12VDC/PoC, IP67, IK10, käyttölämpötila-40 °C to 60 °C

Kameramalli Kupukamera
Kameratekniikka Analog
Sopii ulkokäyttöön Kyllä
Tuotenumero 8005194
Tuotesarja Analog HD TVI Starlight PoC

Tekniset tiedot

Resoluutio 2
Polttoväli min 2.8
Polttoväli max 12
Optiikan tyyppi Moottori-zoom

Analoginen videolähtö Kyllä
Kotelointiluokka (IP) IP67
IK-luokka IK10
Paino (kg) 1.4
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